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Holzbodenseife

natur1l-51I

Zur Grundbehandlung, Reinigung, Pflege und Veredelung
von Boden, Wand- und Deckenvertafelungen, Mobel und Turen.
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L I N E

Holzbodenseife
NATUR

Art. Nr. 2091
Reinigung, Pflege und Veredelung von Bdden,
‘Wand- und Deckenverfdfelungen sowie Mabeln und Toren

fir geseifte,

FUr unbehandelte, geseifte, gelaugte und geolte Oberfiiichen aus Weichholz.

volldeklariert und emissionsarm

aus natiirlichen Rohstoffen

100% nachwachsend und mineralisch
[osemittelfrei

phosphat- und sulfatfrei

mit hohem Festkorperanteil
hochwertiges Seifen-Konzentrat

Eigenschaften:

Holzbodenseife natur ist eine hochwertige, hochkonzentrierte Sei-
fenkombination aus natiirlichen Rohstoffen zur Grundbehandlung,
Veredelung, Reinigung und Pflege von unbehandelten, geseiften,
gelaugten und gedlten Oberflachen. Mit hohem Festkdrperanteil,
phosphat- und sulfatfrei. Fiir normal beanspruchte Weichholz-Fup-
boden wie z. B. im Wohn- und Schlafbereich, fiir Wand- und Decken-
vertdfelungen, sowie fiir Mobel und Tiiren.

Inhaltsstoffe:

Wasser, kaliverseifte Sojadl- und Kokos-
dlfettsdure 5-15%, Lavandindl (enthalt
Linalool).

Verarbeitung:

1. Erst-Grundbehandlung fiir unbehandelte, fiir nur geseifte und
fiir gelaugte Oberflachen: Holzbodenseife 1.7 mit warmem Wasser
mischen, satt auftragen und ca. 20 min. einwirken lassen. Danach
mit Biirste oder Schleifvlies einmassieren. Uberschiissige Seife mit
Gummiwischer zusammenziehen und aufnehmen. Dieser Vorgang ist
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nach jeweils 3 Std. Trockenzeit 2-3-mal zu wiederholen. Eine beson-
ders schdne Oberfldche erhdlt man, wenn nach jeder Trocknung mit
weipem Pad aufpoliert wird.

2. Reinigung und Pflege fiir geseifte und gelaugte Untergriinde:
Holzbodenseife 1:40 mit warmem Wasser mischen. Den Boden nebel-
feucht wischen, gegebenenfalls schrubben oder mit Schleifvlies
behandeln. Kurze Einwirkzeit erhdht die Reinigungswirkung. Die so
behandelte Oberfldche wird mit jeder weiteren Behandlung immer
unempfindlicher. Vorgang gegebenenfalls 2-3-mal wiederholen.

3. Reinigung und Pflege von gedlten Untergriinden: Holzboden-
seife 1:40 mit warmem Wasser mischen. Den Boden nur nebelfeucht
wischen und auftrocknen lassen. Keine Mikrofaser verwenden! Hart-
ndckige, festanhaftende Verschmutzungen werden mit einem weifen
Pad und etwas Seifenldsung vorsichtig angeldst. Anschliepend mit
sauberer Seifenlosung nachwischen und trocknen lassen. Es wird
nicht mit klarem Wasser nachgewischt!

Achtung:

Verdiinnte Seife kiihl lagern und innerhalb von 14 Tagen verbrauchen,
sonst Gefahr von Fleckenbildung und gelblicher Verférbung auf dem
Holz.

Die Angaben und Hinweise des Technischen Merkblattes sind verbindlich. Falls von diesen Vorschriften abgewichen werden muss, ist mit der anwendungstechnischen Abteilung der Fa. BIOFA vorher Ricksprache
zu halten. Die allgemeinen Regeln der Bautechnik missen eingehalten werden. Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren alle bisherigen Angaben ihre Gultigkeit.
BIOFA Naturprodukfe W. Hahn GmbH, Dobelstr. 22, D-73087 Bad Boll, Internet: www.biofa-de.com, Tel. 07164-9405-0, Fax 07164-9405-96
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Werkzeug-Empfehlung:
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1. 009827 Wischmopp Classic XL zum Auftragen

2. 009925 / 009963 / 009987 Pad griin / rotbraun fiir Einschei-
bentellermaschine / Exzenterschleifer zum Einmassieren

3. 009967 + 009956 + 009981 Gummilippe mit Schiene und Griff
zum Zusammenziehen und Aufnehmen der iiberschiissigen Seife

4.009973 Stiel fiir Gummilippe

5.009984 / 009974/ 009988 Pad weip fiir Einscheibenteller-
maschine / Exzenterschleifer zum Aufpolieren/Reinigen gedlter
Flachen.

Reinigung der Arbeitsgerdte:
Sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Ergiebigkeit pro Auftrag:

10-15 m?/I bei unverdiinnter Holzbodenseife.
Beim Mischungsverhaltnis 1.7 reicht 1 Liter unverdiinnte Holzboden-
seife fiir 70-100 m2

Beim Mischungsverhaltnis 1:40 reicht 1 Liter unverdiinnte Holzboden-

seife flir 400-600 m2.

Stand: 20.01.2020
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Lagerung:

Kiihl, trocken und qgut verschlossen lagern.
Vor Frost schiitzen.

Gebinde:
PE/PP Kunststoffkanister

Entsorgung:

Fliissige Produktreste und nicht restentleerte und gereinigte Gebinde
nach den jeweils lokalen/ nationalen gesetzlichen Bestimmungen ent-
sorgen. Kleine Restmengen und getrankte Arbeitsmaterialien kdnnen
nach dem Austrocknen mit dem Hausmdill entsorgt werden.

Nur restentleerte und gereinigte Gebinde zum Recycling geben.

AVV-Abfallschliissel nach europdischem Abfallverzeichnis: 08 0112

Sicherheitshinweise:

Fiir Kinder unzugdnglich aufbewahren. Bei Beriihrung mit den
Augen oder der Haut griindlich mit Wasser abspiilen. Wahrend
der Verarbeitung und Trocknung fiir gute Beliiftung sorgen. Nicht
in Boden, Gewasser oder Kanalisation gelangen lassen.

Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhaltlich!

Die Angaben und Hinweise des Technischen Merkblattes sind verbindlich. Falls von diesen Vorschriffen abgewichen werden muss, ist mit der anwendungstechnischen Abteilung der Fa. BIOFA vorher Ricksprache
zu halten. Die allgemeinen Regeln der Bautechnik missen eingehalten werden. Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren alle bisherigen Angaben ihre Gultigkeit.
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